NUEVO JIMNY ESPECIFICACIONES 2025

NUEVO JIMNY

VERSIONES

MOTOR

N° de vélvulas

N° de cilindros

Cilindrada (cc)

Potencia méxima

Torque méximo

Didmetro x Carrera mm
Relacién de comprensién
Alimentacion de combustible
Direccion

Suspension delantera / trasera
Traccion

Caja de referencia

Chasis tipo escalera con 3 secciones °

16 con WT

L
1.462

100 hp - 6.000 rpm
130 Nm - 4.000 rpm
74,0 x 85,0

10:1

Inyeccién multipunto
Servo asistida
Eje rigido / Resortes helicoidales
4 WD Part Time - ALLGRIP PRO

Longitud total (mm)

Ancho total (mm)

Altura total (mm)

Distancia entre ejes (mm)
Rodada delantera (mm)
Rodada trasera (mm)
Despeje libre al piso (mm)
Radio minimo de giro (m)
Peso listo para la marcha (kg) 1.095
Peso bruto del vehiculo (kg)
Angulo de entrada

Angulo de salida

Angulo de badeo

3.480
1.645
1.720
2.250
1.395
1.405
210

1.435
37°

28°

1.110

TRANSMISION

Tipo 5MT
Relacion de engranajes:

1° 4,425
2° 2,304
3° 1,674
4° 1,190
5° 1,000
Reversa 5,151
Relacion final de engranajes 4,090

Relacion de engranajes de transferencia Alta: 1,000 - Baja: 2,002

LAT

2,875
1,578
1,000
0,697
2,300
4,300

Alta: 1,320 - Baja: 2,644
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Airbags frontales x2 . .
Airbags laterales x2 = °
Airbags de cortina x2 - °
Frenos delanteros Discos

Frenos traseros Tambor y Zapata

Sistema de frenos ABS + EBD

Control de estabilidad - ESP

Asistencia en descenso - Hill Decent Control
Asistencia en pendientes - Hill Hold Control

Anclaje ISOFIX para asientos de nifios x2

Barras de proteccion en las puertas

Cinturones de seguridad traseros de tres puntas (2x)
Inmovilizador antirrobo

Camara de retroceso

Aire acondicionado con climatizador Manual (]
Velocidad crucero - .
Cierre centralizado de puertas (]
Espejos eléctricos o
Volante forrado en cuero = .
Volante regulable en altura . .
Alzavidrios eléctricos (] .
Sistema automético de encendido de luces - .
Radio multimedia con pantalla t4ctil y bluetooth:
USB Auxiliar
Mandos al volante

[ ] [ ]

Visién de cdmara reversa
Pantalla capacitiva de 7"y 9”
Interfaz de usuario amigable

EXTERIOR

Luces delanteras LED - °
Luces delanteras de conduccién diurnas DRL .
Faros antiniebla delanteros .
Lava-Faros - °
Manijas de puerta color carroceria - (]
Paragolpe delantero y trasero color negro . °
Rieles superiores de goteo ° .
Llantas de aleacion - .
Llantas de Acero 15" -
Neumaticos 195/80 R15

CAPACIDADES

Pasajeros A

Capacidad del badl (1) 85
Capacidad del bal con asientos rebatidos (1) 377
Depdsito de combustible (1) 40
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Negro Midnight Gris Perlado

Verde Kinético - Negro

Bitono Ati Bitono
- Azul Energético - Negro Marfil - Negro
Nota: El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar Garantia de 3 afios 0 100.000 kms. Plan de Mantenimiento cada 10.000 kms:
las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, Plan con intervalos de servicio cada 10.000 kms donde usted debera realizar
equipamiento, disponibilidad de colores y linea de accesorios, dependen menos visitas al taller, lo que se traduce en ahorro de tiempo y dinero.

también de los requisitos y disposiciones locales.

CONTACTO SHOWROOM SHOWROOM / CENTRO DE SERVICIO
0810-555-3200 Av. del Libertador 13.180, Balbastro 650, Don Torcuato, Buenos Aires,
ventas@suzuki.com.ar Martinez, Buenos Aires. Colectora Panamericana y bajada Gral. Belgrano.
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N
VEHICULOS DE

p
Energia CARRETERA

Marca comercial SUZUKI
Modelo JIMNY
Tipo de combustible NAFTA 95 RON
Potenciadel motor To KW
Cilindrada del motor 1462 CM3
Transmisién/marchas AUTOMATICA 4x2 7 4x4
Niveles de emisiones EURO V
Tipo de modelo categorizado Grupu 3

Mas eficiencia

A+

B
C
D
Menos eficiencia
Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100 Km) 6,9
Ciclo urbano (L/100 Km) 8,2
Ciclo extraurbano (L1100 Km) 6,1
Emisiones CO2 mixto (g/Km) 160.,8

IMPORTANTE. Los valores informados de (as emisiones de CO2 y consumo de combustible
son referenciales, corresponden a los constatados en los reporfes de ensayos realizados bajo
condiciones de laboraforio confroladas, sequn la Resolugon 797/2017 vy subsiguientes. El
consumo efectivamenite obferido por cada conductor depende de sus habitos de manejo, de la
frecuencia de mantenimiento def vehiculo, de las condiciones ambientales y geograficas, de (a
condicion de carga, del combustibie vhilizado, entre ofras.

REPUBLICAARGENTINA
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N
VEHICULOS DE

p
Energia CARRETERA

Marca comercial SUZUKI
Modelo JIMNY
Tipo de combustible NAFTA 95 RON
Potenciadel motor 75 KW
Cilindrada del motor 1462 CM3
Transmisién/marchas MANUAL 4x2 7 4x4
Miveles de emisiones EURO V
Tipo de modelo categorizado Grupo 3

Mas eficiencia

A+

B
c
D
Menos eficiencia
Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100 Km) 6,3
Ciclo urbano (L/100 Km) 7.5
Ciclo extraurbano (L/i100 Km) 5.6
Emisiones CO2 mixto (g/Km) 148,3

IMPORTANTE. Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible
son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo
condiciones de laboraforio controladas, segun la Resolucion 797/2017 y subsiguientes. El
consumo efectivamente obferido por cada conductor depende de sus habios de manejo, de la
frecuencia de mantenimiento del vehiculo, de las condiciones ambientales y geograficas, de la
condicion de carga, del combustibie ufilizado, entre ofras.
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